
      

SISTEMI GPS per Macchine Movimento Terra
DISCAV FULL 3D per escavatori con 

APPLICAZIONI SPECIFICHE  PER AGRICOLTURA

1 Riduci i tempi e costi per la realizzazione di canali e
sbancamenti in agricoltura.

Il solo operatore sulla macchina definisce il punto A - B
eliminando gli oneri di tracciamento e di pendenza e
profondità.

Calcola in automatico la pendenza ottimale del canale 

Lavora sempre con nebbia e polvere.

Può lavorare accoppiato al sistema di livellamento con
livella quando ci sono sbancamenti con forti spessori. Il
piano della lama della benna corrisponde al piano di
progetto della livella.
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GESTIONE DATI E PROGETTI

Il software DISCAV installato a bordo macchina permette all’operatore, dalla cabina
dell’escavatore, di impostare progetti di canali e sbancamenti.

2 Le funzioni di progetto disponibili
sulla macchina si selezionano in
modalità semplice dal menu
Progetti.

3 Sbancamento con un piano 0.00 orizzontale.

Rilevati i punti in sito, la funzione crea un piano
orizzontale indicando le aree di sterro e di riporto in
rosso e giallo.

4 Sbancamento con un piano a due pendenze.

Funzione che crea un piano inclinato a 2 pendenze,
selezionando il Punto A B con pendenza longitudinale
e il punto C per la pendenza trasversale.

5 Funzione scavo a sezione obbligata per fossi e
canali. 

Si seleziona il percorso dello scavo direttamente
posizionando la benna sui punti A B C D. Il
programma calcola le livellette di scavo che poi sono
riportate in planimetria sul monitor e in sezione. Utile
anche per le benne a trapezio.

6 Funzione scarpata.

Appoggiando la lama della benna su tre punti A B C 
del piano scarpata o sbancamento, il programma
genera un quadrilatero di progetto che indica la
pendenza della scarpata stessa. Quindi sarà semplice
con la benna seguire la quota del piano da eseguire.
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7 Confermato il progetto, iniziamo subito
a lavorare e vediamo esattamente la
posizione della benna rispetto al piano
di progetto.

- rosso quando la benna è sopra il
piano di progetto

- verde quando la benna è sul piano di
progetto

- giallo quando è sotto il piano di
progetto.

8 Esempio esecuzione di canale
con benna a trapezio.
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9 Esempio di lavorazione di una
scarpata progettata partendo da
tre punti  A  B  C

10 Pagina di calibrazione del
braccio.

La calibrazione del braccio è molto
semplice ed intuitiva. Non serve
laser e non serve stazione totale.
Solo mettere verticale il braccio 1,
orizzontale il braccio2 e verticale
la benna e premere registrazione
de l l a  inc l i naz ione  deg l i
inclinometri.

11 Nel Caso di mini escavatori viene
gestita la rotazione del braccio
mediante sensore angolare
applicato sul perno stesso.

In questo caso la Benna è sempre
posizionata sul modello 3D in
precisione per ogni rotazione
braccio - cabina
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12 Il pannello luminoso installato
sul braccio verticale o in cabina
indica le tre posizioni della benna
rispetto al progetto

13 A = posizione in quota della
benna rispetto al progetto

B = barra led orizzontale che
indica la posizione della benna
rispetto ad una linea centrale del
canale da scavare.

C = barra led verticale che indica
la distanza della benna dal fronte
di scavo

14 Per la personalizzazione della
piastra LED, tutte le distanze sono
personalizzabili in relazione alle
esigenze e precisioni di lavoro
nella specifica finestra come nella
figura a lato.
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HARDWARE CHE COMPONE IL SISTEMA

15 Il sistema escavatore dedicato a
lavori nel settore agricoltura fa
parte della categoria a tre
dimensioni quindi è un 3D
assoluto. Quindi gestisce in
maniera completa la macchina e il
progetto nelle tre dimensioni di
posizione e quota.

Il sistema funziona con una base
a terra su piccolo treppiede o
funziona anche con la rete della
basi GNSS pubbliche e con
correzione via telefono cellulare.

Di seguito la descrizione
dell’hardware da installare sulla
macchina e della base a terra.

16 Sensori di inclinazione installati
sui singoli bracci, sulla benna e
su un piano orizzontale in cabina

17 2 Antenne GPS installate sul retro cabina dell’escavatore       
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18 Esempio di Installazione due antenne di Escavatore
Caterpillar

19 Esempio installazione
2 antenne su
escavatore Takeuchi

20 Esempio installazione
2 antenne su mini
escavatore Volvo

21 Esempio installazione
2 antenne su mini
escavatore
Eurocomach con
triplice e brandeggio

22 ANTENNA RADIO SULLA CABINA DELLA MACCHINA
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23 MONITOR Tablet 11" o 8"

24 Inclinometri da posizionare sui bracci
e sul carro.

25 BOX GPS ROVER RECEIVER da
installare sulla macchina con
collegamento per due antenne.
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Foto Gallery

26 Esempio di scavo a
pendenza e posizione
obbligata per posa
tubi di irrigazione in
pressione.

27 Memorizzazione del
Punto A e B per
allineare il canale nel
monitor.
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28 Visualizzazione del
canale progettato con
A B sul monitor.

29 Particolare del
pannello 3D installato
su Escavatore
Hyundai
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